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1. Область применения

Дренажный колодец «Биопорт» 1.2 –многофункциональная 
герметичная емкость, которую возможно использовать как:
- элемент станции биологической очистки, предназначенной для 
работы станции при высоких грунтовых водах.
- дренажный колодец, более надежная, практичная и долговечная 
альтернатива ЖБИ колодезным кольцам.   
-накопительную емкость.

2. Особенность колодца дренажного «Биопорт» 1.2

Основные преимущества:

Легкий монтаж 

-Целостное изделие, легкий вес и удобно расположенные ребра, 
позволяют осуществить монтаж своими силами, без привлечения 
спецтехники.

Простое обслуживание 

-Широкая горловина делает процесс обслуживания колодца удобным.
 
Надежность

-Дренажный колодец выполнен из ударопрочного полиэтилена, что 
придает высокую прочность, герметичность и коррозионную 
стойкость.

Долговечность

-Срок службы емкости не менее 50 лет!!! 

3. Комплектация и Технические характеристики

В комплект дренажного колодца «Биопорт» 1,2 входят: 
Емкость пластиковая 1.2 м3.

Габаритные размеры и технические характеристики.

4. Варианты использования дренажного колодца «Биопорт» 1.2

 Дренажный колодец «Биопорт» 1.2 имеет широкий спектр применения;

1.  Накопительная емкость.

Герметичность кессона, позволяет использовать его в качестве 
наземной или подземной накопительной емкости для сбора и 
хранения воды.

2. Элемент автономной канализации.

При высоком уровне грунтовых вод, кессон «Биопорт» 1.2, используется 
как элемент автономной канализации «Биопорт».
 При высоком уровне грунтовых вод, вода из септика «Биопорт» 1.5 
поступает в дренажный колодец «Биопорт» и далее в дренажный 
тоннель «Биопорт» (Более подробная информация см в техпаспорте 
Септик «Биопорт» 1,5 или Септик «Биопорт» 2,5).

3. Дренажный колодец

Для использования дренажного колодца «Биопорт» 1,2, необходимо 
вырезать или перфорировать дно колодца, для обеспечения слива 
сточных вод через дно в щебневую подушку.

5. Общие рекомендации по установке емкостей «Биопорт»

1. Не бросать и не подвергать механическому воздействию емкости 
«Биопорт» и канализационные трубы.
2. Не производить строительные работы над установленными в грунт 
емкостями «Биопорт» и трубами.
3. Уплотнение и обратную засыпку осуществлять вручную, без 
использования строительной техники.
4. После установки запрещается проезд транспорта над 
установленными емкостями «Биопорт» и трубами.
5. Устанавливать дренажный тоннель «Биопорт» на расстоянии не 
менее 10 метров от скважины или колодца.
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7. Срок службы емкости

Корпус ёмкости изготовлен из полиэтилена с длительным сроком службы   
(более 50 лет).

8. Сведения о производителе
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1. Для установки кессона «Биопорт» 
вырываем котлован. Глубина-2400мм 
,ширина-1500мм, длина-1500мм.

3. Опускаем кессон, выставляем по центру, 
относительно котлована.
4. Дно кессона заливаем бетонным 
раствором 150 мм (бетон является “якорем” и 
не дает всплыть кессону при высоких 
грунтовых водах).

6. Производим подключение 
канализационной трубы от септика до 
кессона.

7. Утепляем кессон пенополистеролом, и 
производим окончательную засыпку.

2. Дно котлована выравниваем песком под 
уровень. Глубина песочной подушки 150мм.

4. Готовим песко-цементную смесь 5/1. На 
кессон «Биопорт» необходимо  кг цемента,  кг 
или м3 песка.
5. Производим обратную засыпку 
песко-цементной смесью (образующую 
каркас предотвращающий сдавливание 
кессона  в зимний период), в процессе 
засыпки производим ручную трамбовку. 

6 Установка дренажного колодца «Биопорт» 1.2



1. Область применения

Дренажный колодец «Биопорт» 1.2 –многофункциональная 
герметичная емкость, которую возможно использовать как:
- элемент станции биологической очистки, предназначенной для 
работы станции при высоких грунтовых водах.
- дренажный колодец, более надежная, практичная и долговечная 
альтернатива ЖБИ колодезным кольцам.   
-накопительную емкость.

2. Особенность колодца дренажного «Биопорт» 1.2

Основные преимущества:

Легкий монтаж 

-Целостное изделие, легкий вес и удобно расположенные ребра, 
позволяют осуществить монтаж своими силами, без привлечения 
спецтехники.

Простое обслуживание 

-Широкая горловина делает процесс обслуживания колодца удобным.
 
Надежность

-Дренажный колодец выполнен из ударопрочного полиэтилена, что 
придает высокую прочность, герметичность и коррозионную 
стойкость.

Долговечность

-Срок службы емкости не менее 50 лет!!! 

3. Комплектация и Технические характеристики

В комплект дренажного колодца «Биопорт» 1,2 входят: 
Емкость пластиковая 1.2 м3.

Габаритные размеры и технические характеристики.

4. Варианты использования дренажного колодца «Биопорт» 1.2

 Дренажный колодец «Биопорт» 1.2 имеет широкий спектр применения;

1.  Накопительная емкость.

Герметичность кессона, позволяет использовать его в качестве 
наземной или подземной накопительной емкости для сбора и 
хранения воды.

2. Элемент автономной канализации.

При высоком уровне грунтовых вод, кессон «Биопорт» 1.2, используется 
как элемент автономной канализации «Биопорт».
 При высоком уровне грунтовых вод, вода из септика «Биопорт» 1.5 
поступает в дренажный колодец «Биопорт» и далее в дренажный 
тоннель «Биопорт» (Более подробная информация см в техпаспорте 
Септик «Биопорт» 1,5 или Септик «Биопорт» 2,5).

3. Дренажный колодец

Для использования дренажного колодца «Биопорт» 1,2, необходимо 
вырезать или перфорировать дно колодца, для обеспечения слива 
сточных вод через дно в щебневую подушку.

5. Общие рекомендации по установке емкостей «Биопорт»

1. Не бросать и не подвергать механическому воздействию емкости 
«Биопорт» и канализационные трубы.
2. Не производить строительные работы над установленными в грунт 
емкостями «Биопорт» и трубами.
3. Уплотнение и обратную засыпку осуществлять вручную, без 
использования строительной техники.
4. После установки запрещается проезд транспорта над 
установленными емкостями «Биопорт» и трубами.
5. Устанавливать дренажный тоннель «Биопорт» на расстоянии не 
менее 10 метров от скважины или колодца.

7. Срок службы емкости

Корпус ёмкости изготовлен из полиэтилена с длительным сроком службы   
(более 50 лет).

8. Сведения о производителе

     Организация-изготовитель:   ООО ЗПИ «Б р и з»
     Адрес: 630110, Россия, г. Новосибирск, ул. Писемского 24/13 
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